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Mit dem Comfort plus-Speicher PSC befi ndet sich die komplette „Solar-Heizungsanlage“ steckerfertig am Pufferspeicher PSC. Mit dem Schicht-
lademodul SLM50 wird die Solarwärme in den Pufferspeicher PSC eingespeist. Die Warmwasserversorgung erfolgt im hygienischen Durchlauf-
prinzip über das Frischwassermodul FWM35, die Heizungsversorgung über das Heizkreismodul HKM mit dem Heizungsregler SKSCHK1. 
Die Comfort plus-Lösung von SONNENKRAFT – einfach, kompakt und steckerfertig mit mehr Leistung.

 Comfort plus-Speicher PSC

Vorteile Comfort plus-Schichtenspeicher PSC
•  Optimales Temperaturschichtungsverhalten – sowohl bei Be- als auch bei 
 Entladungsvorgängen – durch 
 • horizontale Schichtenplatte als Durchmischungsbremse
 • integrierte, vertikale Schichtenlanzen für Schichtbeladung
• Minimalster Platzbedarf durch Einspeichersystem
• Einfachste Montage durch abnehmbare Vlies-/Melamin-/EPS-Isolierung mit Polystyrolmantel
  und optimalen – hydraulisch und elektrisch steckerfertigen - Anschluss von 
  • Schichtlademodul SLM50
 • Frischwassermodul FWM35
 • Heizkreismodul HKM inkl. Heizungsregler SKSCHK1 
   (witterungsgeführte Mischerregelung) 
•  Leistungsstarke Solarheizungsanlage durch Anschluss des Schichtlademoduls SLM50
•  Hygienische Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip in Kombination mit 
  dem Frischwassermodul FWM35
•  Komplette „Solarheizungsanlage“ durch steckerfertig anschließbares Heizkreismodul   

HKM inkl. Heizkreisregler SKSCHK1
•  Optimale Isolierung nicht verwendeter Pufferanschlüsse durch Isolierungsabdeckung PAA
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Anschlussschema PSC
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Artikel 121 413 121 414

Inhalt l 800 1000

Durchmesser isoliert mm 960 960

Durchmesser unisoliert mm 790 790

Höhe isoliert mm 1810 2090

Höhe unisoliert mm 1775 2058

Kippmaß isoliert mm 1873 2145

Kippmaß unisoliert mm 1850 2130

Gewicht kg  100  120

zul. Betriebsdruck Heizung bar 3 3

zul. Betriebstemp. Heizung ° C 95 95

Muffe A (z.B. KVWW, EHP), 2 x mm Rp 6/4 “ 1430 1710

Muffe B (z.B. VL-HZ, EHP oder KV-HZ), 2 x mm Rp 6/4 “ 1030 1250

Muffe C (z.B. RL-RADHZ oder EHP), 2 x mm Rp 6/4 “ 630 745

Muffe D (z.B. RL-FBHZ), 2 x mm Rp 6/4 “ 260 310

Entlüftung EL mm Rp 1/2 “ oben oben

Anschlüsse Schichtlademodul SLM50

Vorlauf „oben“ SLMO mm G 1 “ 1412 1412

Vorlauf „mitte“ SLMM mm G 1 “ 1026 1026

Rücklauf „unten“ SLMU mm G 1 “ 900 900

Fühlertauchhülse SLM „oben“/Warmwasser F-SLMO/WW mm Ø 15x200 1480 1710

Fühlertauchhülse SLM „unten“/Solar F-SLMU/S mm Ø 15x200 260 310

Befestigungshülse „links/rechts“ SLM-BHL/R mm M10 1150 1150

Anschlüsse Frischwassermodul FWM35

  Vorlauf VL-FWM mm G 1 “ 700 700

  Rücklauf RL-FWM mm G 1 “ 700 700

  Befestigungshülse „oben“ FWM-BHO mm M10 515 515

  Befestigungshülse „unten“ FWM-BHU mm M10 235 235

Anschlüsse Heizkreismodul HKM

  Vorlauf HKM-VL mm G 1 “ 885 885

  Rücklauf HKM-RL mm G 1 “ 885 885

  Befestigungshülse „oben“ HKM-BHO mm M8 1279 1279

  Befestigungshülse „unten“ HKM-BHU mm M8 990 990

  Fühlertauchhülse F-HKM mm Ø 15x200 930 1100
  

Technische Daten PSC
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Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler.
Technische Änderungen vorbehalten.


